
Artikel-Nr. DS-BW1979 DS-BW1980 DS-BW2756 DS-BW2757 

Signalübertragung AS-i UAUX AS-i UAUX 

Ader verseilte,verzinnteKupferlitze,84x0,15,Ø1,5mm 

Isolierung TPE-Isolierung,Ø2,5mm Gummi-Mischung3GI3,Ø2,5mm 

Isolationsfarbe BN,BU 

Mantel thermoplastischesElastomer(TPE) Gummi-MischungEM3 

Mantelfarbe gelb schwarz gelb schwarz 

Isolationsstärke ca.0,5mm 

Leitungswiderstand 13,7Ω/km 

Isolationswiderstand 1MΩ/km 

Nennspannung 32V 48V 32V 48V 

Normenkonformität flammwidrignachIEC60332-1-2undUL758, 

Seite95 

öl-undschneidölbeständignachUL758,Sec.15 

kältebiegefestnachIEC60811-1-4 

UL-Style2103,CSA-FileLL55255-42 

kältebiegefestnachIEC60811-1-4 

Betriebstemperatur -40°C...+105°C -40°C...+85°C 

Schutzart(gemäßEN60529) IP67 

Lieferlänge 100m(Ring) 

Querschnitt 

Artikel-Nr. DS-BW1979/DS-BW1980 DS-BW2756/DS-BW2757 

Material TPE EPDM 

hoheLanglebigkeit 

Nach10MillionenBiegezyklennochkeineAbnutzung 
● ● 

sehrhoheFlexibilität – ● 

Ölresistenz ● – 

Feuersicherheit ● – 

Halogenfrei – ● 

ULundCSAZertifikat ● – 

Angaben ohne Gewähr 

 AS-i Profilkabel 
 
 
 
•   mit gelbem Mantel 

  für Datentransfer und Energie 

BW1979 / BW2756 

•   mit schwarzem Mantel 

 für zusätzliche Hilfsenergie 

BW1980 / BW2757 


