
Artikel-Nr. DS-BW2028 

Anschlüsse 

Klappenstellantrieb Federzugklemmenoder 

Belimo-kompatibleStecker 

AS-i Federzugklemmen 

Eigenschaften 

Ausführung 4Eingange/2Ausgänge 

Ausgangsfunktion TransistorPNP 

Betriebsspannung 26,5...31,6VDC 

Ruhestromaufnahme 

(Eingänge=0,Ausgänge=0) 

20mA 

Max.Stromaufnahmeinkl.Motor 420mA 

Kurzschlussfest ja 

BeschaltungderEingänge DCPNP 

Sensorversorgung ausAS-i 

Spannungsbereich 18...30VDC 

SchaltschwellederEingänge 

U 

0,8mA(low)5mA(high) 

1830VDC 

Belastbarkeit 400mAproAusgang 

(SummeallerAusgänge400mA)ausAS-i 

E/A-Konfiguration 7 

ID-Code D 

Anzeigen 

Betrieb LEDgrün 

Funktion LEDgelb 

Eingänge1-4 4xLEDsgelb 

Ausgänge1-2 2xLEDsgelb 

Normenkonformität 

EMV EN61000-6-2 

EN61000-6-3 

EN61000-6-4 

AS-iProfil S7.D 

Angaben ohne Gewähr 
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 AS-i Modul zur Steuerung 
 von Klappenstellantrieben 
 
AS-i Modul zur Steuerung von Klappenstellantrieben 

und Erfassung der Klappenstellungen 
 
Laufzeitüberwachung des Klappenmotors im Master möglich 
 
Anschluss über externen Flachkabelabgriff mittels Durchdringungstechnik 
 
AS-i Spezifikationen 2.1/3.0 
 
 
 
 
 
 
 Artikel-Nr. DS-BW2028: Versorgung aus AS-i 

 
 
 Programmierhinweise (Bit-Belegung) 

 
 Datenbit (Eingang über AS-i) 

  Bit    Funktion 

  D0    Eingang I1    (Klappe zu) 

  D1    Eingang I2    (Klappe auf) 

  D2    Eingang I3    (externer Kontakt) 

  D3    Eingang I4    (reserviert) 

  D0    Ausgang O1    (Klappe öffnen) 

  D1    Ausgang O2    (reserviert) 

 
 Parameterbit 

  Bit    Funktion 

  Bit P3: 

  1: Peripheriefehler wird angezeigt 

  0: Peripheriefehler wird nicht angezeigt 

 
  Bit P1, P2 : 

  nicht verwendet 

 
 Programmierhinweise: 

 voreingestellt: Adresse 0 

 änderbar über Busmaster-Programmiergeräte 

 
 Zubehör: 

 •   AS-i Passivverteiler auf Rundkabel 

  (DS-BW2890) 

 •   Anschlusskabel 40 cm mit M12 Stecker 

  (Art.-Nr. DS-BW2065) 

 •   AS-i Passivverteiler, AS-i Profilkabel auf 

  M12 (Art.-Nr. DS-BW1239) 

 •   AS-i Passivverteiler, AS-i/24V auf M12 

  (Art.-Nr. DS-BW1976) 

D&S Steuerungssysteme Köln GmbH – 50769 Köln – Sankt Tönnis Str. 201 - Tel: 0221/976557-0 · Fax: 0221/976557-16 · eMail: info@ds-steuerungssysteme.de.de 
 
  www.ds-steuerungssysteme.de 

mailto:info@ds-steuerungssysteme.de.de
mailto:info@ds-steuerungssysteme.de.de
mailto:info@ds-steuerungssysteme.de.de
mailto:info@ds-steuerungssysteme.de.de


Artikel-Nr. DS-BW2028 

Gehäuse 

Betriebstemperatur -25°C+60°C 

Lagertemperatur -40°C+70°C 

Schutzart IP54 

Gehäuse Kunststoff 

Maße(B/H/Tinmm) 90/160/55 

Gewicht 250g 

AS-i Modul zur Steuerung 

von Klappenstellantrieben 

Seite 2 

Angaben ohne Gewähr 

Das AS-i Modul zur Steuerung von Klappenstellantrieben erfüllt 

die Anforderungen der AS-i Spezifikationen 2.1/3.0. Es dient zur 

Steuerung  des  Klappenstellantriebes  und  Erfassung  von  Klap- 

penstellungen Klappe auf und Klappe zu sowie der Zwischen- 

stellungen „Klappe öffnet“ oder „Klappe schließt“. Zusätzlich 

kann   externer   Kontakt   abgefragt   werden,   z.B.   von   einem 

Rauchmelder oder einem Temperaturschalter. 

 

 

 

 

Die  Anschlüsse  sind  kurzschluss-  und  überlastfest.  Integrierte 

Watchdog-Funktion  schaltet  den  Ausgang  stromlos,  wenn  auf 

der AS-i Leitung keine Kommunikation stattfindet. Die Übertra- 

gungsfunktion wird permanent im integrierten AS-i Slave und im 

AS-i Master überwacht. 

Der Anschluss des Moduls erfolgt über Federzugklemmen oder 

steckfertig über Belimo-kompatible Stecker. 
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