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Im Folgenden sind einige Topologie-Beispiele beschrieben.  

  
 

In der Linien-Topologie werden die einzelnen BKNs direkt durchgeschleift. Topologie nur bis max. 32 Teilnehmer 
empfohlen. 

 

 

  
 

In der einfachen Bus-Topologie werden die einzelnen BSKs über Abzweiger an einen Hauptstrang verbunden. 
Vertikal können mehrere BSKs hintereinander durchgeschleift werden. 

 

 

Max. 1‘200 m 

1.1.1 Linie

1.1.2 Einfache BUS-Topologie

TOPOLOGIEN, KABELQUERSCHNITTE UND MAX. DISTANZEN

Die Powerline-Kommunikations-Technologie erlaubt grundsätzlich verschiedene Topologien, wie Stern, Linie, 
Bus oder Baum. Folgende Einschränkung gilt für sämtliche Topologien:

BSK-500-PL

D&S Steuerungssysteme Köln GmbH, St.-Tönnis-Straße 201, 50769 Köln
Tel: +49 221 9765570, info@ds-steuerungssysteme.de, www.ds-steuerungssysteme.de



                         

 
Seite 14 von 15 

 

  
 

Vom Hauptstrang können auch Nebenstränge abgezweigt werden.  
Der maximale Abstand vom Master zu jedem BKN darf wieder höchstens 1200m betragen. Somit kann die 
Gesamtlänge aller Kabel mehrere Kilometer betragen. 

 
 

            

Nebenstrang 

Distanz zu Master max. 1‘200m 

Distanz zu Master max. 1‘200m 

Distanz zu Master max. 1‘200m 

Nebenstrang 
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1.1.3 Erweiterte BUS Topologie
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Bei weniger als 32 Teilnehmern und bei einer maximalen Distanz von Master zu BKN kleiner als 
400m, kann ein Elektroinstallationskabel mit 1.5mm2 Querschnitt verwendet werden.

Ab einer Distanz (Master zu BKN) von 400m oder bei mehr als 32 Teilnehmern muss mit 2.5mm 
Leiterquerschnitt gearbeitet werden. Die maximale Leitungslänge von Master zu BKN darf 
1200m nicht überschreiten.

      

       




          

     

      

Es dürfen nur Kabel außschließlich für die Powerline Nutzung verwendet werden.

2. KABELQUERSCHNITTE Anzahl Module UND MAX. DISTANZEN

Es dürfen keine mehradrige Kabel benutz werden bei denen noch andere Spannungen im 
gleichen Kabel mit benutz werden.
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