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Technisches Datenblatt

Powerline Kommunikations- und Netzgerat fUr zwei MP-Bus Antriebbe mit vier universellen Sensoreingdngen und
einem Anschluss fUr ein Belimo MP-Raumbediengerdat.
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Hauptmerkmale

+ 230VAC Powerline-Kommunikation mit dynamischer Signalanpassung und
Nulldurchgangserkennung

Kompatibel zu BKS16-PL G2 und BKS64-PL G2

Anschluss fUr zwei MP-Bus Antriebe (keine MP-Adressierung notwendig)

Bus-Steuerung, autonomer Betrieb, Follower Betrieb

Vier universelle Eingénge (0..2'000 Q, 0..25 mA, 0..10.2 Vbc, Digital)

Anschluss fUr ein Belimo MP-Raumsensor/Bediengerat (keine MP-Adressierung notwendig)
Konfiguration, Parametrierung der Antriebe ab Schaltschrank Gber Master und PC-Software
Topologie: Frei

maximale Distanz zu Master 1'200m

Automatische Erkennung durch Master (Gerdat besitzt pro Antrieb eine eindeutige MAC-Adresse)
Betrieb auf Powerline Linie mit BKN230-24-PL mdglich
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Lésungen fiir Brandschutz-
und Entrauchungssteuerungen

A9 &S

2 ZUSAMMENFASSUNG

Das VKN230-24-PL ist ein Powerline Kommunikationsgerdt und Speisungsgerdat fir zwei MP-BUS Antriebe
(Volumenstromregler/Regelventile/Antriebe) mit vier universellen Sensoreingdngen und einem Anschluss fUr ein
Belimo MP-Raumsensor/Bediengerdt (P-22RTM-1900D-1).

Es kdnnen insgesamt vier Sensor-Datenpunkte von den universellen Hardwareeing&ngen oder des MP-
Raumsensors/Bediengerdtes Ubertragen werden.

Das Modul verfugt Gber zwei eindeutige MAC-Adressen, pro Anfrieb je eine Adresse. Der Master identfifiziert pro
Gerat zwei Teilinehmer mit diesen beiden MAC-Adressen.

Das Einstellen der Antriebs-Parameter und die Konfiguration der Eingénge erfolgt am Master Uber die
Konfigurationssoftware.
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3 SICHERHEITSHINWEISE

A9 D&s

Lasungen fur Brandschutz-
und Entrauchungssteuerungen

Das Gerdt ist fUr die Anwendung in stationdren Heizungs-, LOffungs-, sowie Klimaanlagen konzipiert und darf
nicht fir Anwendungen ausserhalb des sperzifizierten Einsatzbereiches verwendet werden.

Die Installation und der Anschluss von 230VAC haben durch den Elekiroinstallateur zu erfolgen. Hierbei sind die
gesetzlichen und behérdlichen Vorschriften einzuhalten.

GEFAHR

230V
AC

Stromschlag beim Berihren der 230 VAC-Leitungen

Es darf nur spannungsfrei verdrahtet werden!

Vor der Inbetriebnahme ist der Deckel des Gerdtes zu montieren.

Das Gerat darf nicht im Haushaltsmull entsorgt werden.

D&S Steuerungssysteme Kéln GmbH, St.-Ténnis-StraBe 201, 50769 Kdln
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4 TECHNISCHE DATEN

Lisungen fUr Brandschutz-
und Entrauchungssteuerungen

A9 D&s

Elekirische Daten Nennspannung 100-240 VAC 50/60Hz
Leistungsaufnahme <3 W (ohne Peripherie)
Ausgangsleistung fUr Peripherie maox. 15 W
Dimensionierung 40 VA
Max. Einschaltstrom (90°) <3A@1ms

Anschlisse 230VAC Powerline 4 x Federzugklemmen (2 x L + 2 x N)
»Daisy-Chain moglich*
Antriebe, Sensoren, Raumsensor  Federzugklemmen
USB-Schnittstelle USB-C
Powerline Frequenzen Frequenz 1: 9-250 kHz
Kommunikation Frequenz 2: 9-250 kHz
Modulationsart PSK
Baudrate Max. 28.8 kbps
Empfangs Empfindlichkeit Max. 36 dBuV

Bus-Detektion

automatisch durch MAC-Adressen

Adressierung

Manuell per USB oder
Automatisch oder manuell via Master
per QR-Code und Adressierungsblatt

Max. Reichweite Master zu BKN

mit TT-Installationskabel

Linie: 1200 m
Sonst:  max. 1200m END zu END

Sicherheit Schutzklasse ]
EMV CE gemass 2014/30/EU
Niederspannungsrichtlinie CE gemdss 2014/35/EU
Wirkungsweise Typ 1 (EN 60730-1)
Umgebungstemperatur -30° ... +50°C
Lagertemperatur -30° ... +80°C
Feuchteprifung 95% r.H., nicht kondensierend
(EN 60730-1)
Wartung wartungsfrei
Mechanische Daten  Abmessungen 180 x 130 x 60 mm (exkl. Stopfbuchsen)
Gewicht
Montage Schraubbar
Universal Eingdnge
Spannungsmessung  Messbereich 0v...10.2v
Auflésung I mV
Genauigkeit 25mV
Impedanz 12.5kQ
Reaktionszeit 3s @ 63% vom Endwert
Strommessung Messbereich OmA...25mA
Auflésung 0.001mA
Genauigkeit +0.05mA
Impedanz 105 Q ...130Q
Reaktionszeit 3s @ 63% vom Endwert
Widerstandsmessung Messbereich 0Q-2'000 Q
Auflésung 0.1Q
Genavigkeit 10,8Q @ 900Q...1500Q @ +25°C
Reaktionszeit 3s @ 63% vom Endwert

Digitaler Eingang Interne Schaltschwelle

1.2V (Logisch 1 : R < 150 Ohm zu GND)
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5 EINSCHRANKUNGEN UND HINWEISE

Die VKN230-24-PL Module dirfen nur mit einem vorgesehenen Master (BKS16-PL G2 und BKS64-PL G2)
verwendet werden.

Die 230VAC-Powerline Kabel sollten, wenn méglich, nicht unmittelbar parallel zu Leitungen verlegt werden, die
zu starken Stérern wie z.B. Wechselrichter fUhren. Kann dies nicht vermieden werden, kann das masterseitige
Wechseln auf andere Kandle allfdllige Stérungen beheben.
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6 BEDIEN- UND ANZEIGEELEMENTE

A9 D&s

Lasungen fur Brandschutz-

und Entrauchungssteuerungen

Kommunikations-LED

Weiss TX: leuchtet: PL-Daten verschickt
Weiss RX: leuchtet: PL-Daten empfangen

USB-Schnitistelle

Verbindung zu BKN-PL-Tool.exe

GP-LED fir jeden Antrieb

= Power
* Error

Sensor 3

Sensor 1 Sensor 2
Blau: leuchtet: Gerd&t bereit - . CY—
zum Software-Update X6
blinkt: Identifikation durch

Master

Storungs-LED fir jeden Antrieb
S1

Rot:  blinkt: Stérung anliegend ® TEST/RESET

leuchtet: Stérung gespeichert

e

TEST/RESET

Taster pro Antrieb

Der Taster hat mehrere Funktionen: Ein kurzer Tastendruck I16scht gespeicherte Fehler.
Bei gedrUckter Taste &ffnet der Antrieb (Zwangssteuerung AUF)

Eine gedrickte Taste wird vom Master erkannt und der entsprechende Teiinehmer
selektiert. So lassen sich Gerate leicht identifizieren.

POWERLINE
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Power LED
leuchtet: Gerdt mit
Strom versorgt
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Lasungen fUr Brandschutz-
und Entrauchungssteuerungen
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7 ELEKTRISCHE ANSCHLUSSE UND KLEMMENBELEGUNG

X1: 230 VAC Powerline Anschluss

1:L
2:L w
3:N = Power =
4: N * |Error :|
14
g
o]
a. X6
Belimo MP-
Raumgerdt
X2 MP-BUS Antrieb 1 -
X3 MP-BUS Antrieb 2 o 1: GND
- 2: +24V
1: GND NP swcon o 3 MP(U)
2: +24V =
3: Y Eingang (wird nicht o™
ausgewertet) %
5: MP-BUS (PP-Modus) > X4 Sensor 1
X5 Sensor 2
6: MODBUS RTU B+ (Reserve) X7 Sensor 3
7: MODBUS RTU A- (Reserve) X8 Sensor 4
TEST/RESET & 1: GND
— 2: +24V
3: Y-Eingang
230V
AC Elektrischer Anschluss von 230 VAC mit Powerline Signal an X1 darf nur durch den Elektroinstallateur erfolgen.
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8 ANTRIEBS -ANBINDUNG/ANSTEUERUNG

Lésungen fUr Brandschutz-
und Entrauchungssteuerungen

A9 D&s

Die Anbindung der Antriebe erfolgt am Modul digital Uber die MP-Bus Schnittstellen an X2 und X3:

1 2 3 5 6 7

GND +24VDC ¥ MP B+ A

Beispiele

Parametrierung

Bemerkung

P e . MP-Profil

' VAV/EPIV
900000

y

wird nicht susgewsrtet

-+

MP

LMV-D3-MP

LMV-D3-MP (5 Nm)
LMV-M1-MP (5 Nm)

NMV-D3-MP (10 Nm)
NMV-M1-MP (10 Nm)

SMV-D3-MP (20 Nm)
SMV-M1-MP (20 Nm)

EPO..R+MP
EPO..R+KMP

Zuluft / Abluft (nur
VAV)
Busausfallposition
Vmin, Vmid, Vmax

Y-Eingang wird
nicht ausgewertet

Luft/Wasser

..M24A-MP
..H24A-MP
..K24A-MP
..HK24A-MP
..F24A-MP
LU24A-MP

..R24A-MP
..V24A-MP
..VK24A-MP
..RF24A-MP / MFT
PR..A-BAC..

Busausfallposition
Min, Mid, Max

Y-Eingang wird
nicht ausgewertet

MPL

CQ24A-MPL
KR24-MPL

CM24-MPL

Data-Pool
VRU

VRU-D3-BAC
VRU-M1-BAC

Zuluft / Abluft
Vmin / Vmax

Y-Eingang wird
nicht ausgewertet

Data-Pool
EPIV V4

EP..R2+BAC

Busausfallposition
Vmin / Vmax

Y-Eingang wird
nicht ausgewertet

Die MP-Antriebe mUssen nicht adressiert werden.

D&S Steuerungssysteme Kéln GmbH, St.-Ténnis-StraBe 201, 50769 Kéln
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Lisungen fUr Brandschutz-
und Entrawchungssbeuerungen

Uber die Konfigurationssoftware am Master kann definiert werden, ob der Sollwert von einem lokalen

Sensordatenpunkt oder via Bus vorgegeben wird.

Ansteuerung

1.

Deaktiviert
Kein Antrieb angeschlossen

Bus*
Der Sollwert wird Ubergeordnet Gber
Modbus oder BACnet vorgegeben.

Einstellungen

Infos A
Typ VKN230-24-PL Antrieb 1
MAC 00:00:00:0B:98:04

Firmware Version

1.0.1

Bus ID 1
Sensor 1-4* ID / Ort A.34-17-4
Der analoge Rohwert oder der Antrieb
umgerechnete Messwert von Sensor - VAV
X bestimmt den Sollwert. Untere und yP
obere Grenzwerte kédnnen angepasst Seriennummer 07430-17516-158-214
werden. Zuluft / Abluft Zuluft
Busausfallposition Keine
Beispiel: Vnom [m3/h] 428
Die 0%-Schwelle betrégt 600ppm, die Vmin [m3/h] 0
100%-Schwelle betragt 1500ppm: Vimid [m3/h] 214
Unterhalb 600ppm resultiert ein
Sollwert von 0%, oberhalb 1500ppm Venene Lt i s
100%. Dazwischen wird linear Ansteuerung
angesteuert. Quelle Bus = ‘
Sensor 1 Deaktiviert
Sensorsignal Bus
] Sensor 1
Sensor 1+2 oder 3+4* Min [V] Bencord
Kombination aus Sollwert von Sensor 1 Max [V] Sensor 3
und digitalem Signal von Sensor 2 Messwert Sensor 4
(resp. Sensor 3 + 4) Min [ppm] Sensor 1+2
Max [ppm] Serlsor 3+4
Sensor 1 +2 Sensor 2 | Strémung anderes VAV
Wert digitaler Sensor 2 Sollwert
0 0
1 Sensor 1
Sensor 3 +4
Wert digitaler Sensor 4 Soliwert
0 0
1 Sensor 3

Stromung des anderen VAV-Reglers* (Follower-Betrieb) Sollwert entspricht dem Istwert (in % von Viom)

des anderen VAV-Reglers

*Mittels Zwangssteuerung kdnnen diese Modi Uber den Bus Ubersteuert werden.

D&S Steuerungssysteme Kéln GmbH, St.-Ténnis-StraBe 201, 50769 Kdln
Tel: +49 221 9765570, info@ds-steuerungssysteme.de, www.ds-steuerungssysteme.de
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9 SENSORDATENPUNKTE

Lsungen fir Brandschutz-
und Entrauchungssbeuerungen
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9.1 HARDWAREEINGANGE SENSOREINGANGE X4, X5, X7, X8

Die universellen Sensoreingdinge an X4, X5, X7, X8 lassen

sich Uber den Master mit der Konfigurationssoftware
einstellen. Je nach Auswahl wird geréteintern eine
entsprechende Messschaltung akfiviert.

Folgende Einstellungen sind méglich:

Spannung, Strom, Widerstand, PT1000, PT100, NIT100O0 LS,

NI1000 und Digital (NPN).

Die Messbereiche, Auflésungen, Genauigkeiten und

Reaktionszeiten sind in den Technischen Daten (Kapitel 4)

zu finden.

Die Sensor-Rohwerte in Volt, Milicmpere oder Ohm lassen
sich direkt in konkrete Messwerte des angeschlossenen

Sensors konvertieren:

Beispielseise kdnnen 2 V direkt 0 ppm und 10V 2000 ppm

zugeordnet werden. Dazwischen erfolgt eine lineare

Umrechnung. Ein angeschlossener PT1000 resultiert direkt in
einen Temperaturwert in °C.

Sensor 1
Min [V] 2
Max [V] 10
Messwert CO2
Min [ppm] 0
Max [ppm] 2000

9.1.1 Beschaltung

Sensor 1
Spannung B
Min [V] Nicht Benutzt
Max [V] --- Hardware Eingang ---
M.esswert S ——
Min [ppm] Digital NPN
Max [ppm] Widerstand
Sensor 2 PT1000
Sensorsignal PT100
Sensor 3 NI1000 LS
, NI1000
Sensorsignal - MP Sensor -
Min [mA] MP Temperatur
Max [mA] MP Feuchte
Messwert MP C_Qz
Min [ppm] MP Luftungsstufe
pp MP Temperatur Sollwert
Max [ppm] - EPIV V4 Sensor -
Sensor 4 EPIV1 Temperatur
Sensorsignal EPIV1 Glykol
Min [mA] EPIV2 Temperatur
Max [mA] EfIV2 Gkl

Widerstandsmessung / Digital NPN
Spannungsmessun Strommessun
P 9 9 9 PT100 / PT1000 / NI1000 (LS)
Sensor 1.4 Sensor 1.4 Sensor 1.4 Sensor 1.4
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
GND +24¥DC Y GND 24V Y GND  +24VDC Y GND +24vDC Y
- = . - Em . - Em - - Em .
900 200 ’ L] ? 900
A 0.0V A0.20mA 6
- 4+ AO + AO - +
z.B. 7B. N\
CO2-Sensor PT100 /PT1000 zB.
Min.  Max, Prasenzmelder
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und Entrauchungssteuerungen
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9.2 DIGITALE WERTE VOM BELIMO MP-RAUMSENSOR/BEDIENGERAT

Das VKN230-24-PL verfugt Uber eine MP-Busschnittstelle an X6 die speziell fir das MP-Raumbediengerat P-

22RTM-1900D-1 von Belimo ausgelegt ist. Die Mess- oder Sollwerte werden digital via MP-BUS ausgelesen und
kénnen jeweils den Sensordatenpunkten 1-4 zugeordnet. Die analogen Messwerte stehen bei Belegung durch
einen MP-Sensorwert nicht mehr zur Verfigung. Je nach Einstellung wird auch die Bedienoberfléiche des
Raumsensors angepasst.

Sensor 2
Sensorsignal

Sensor 3
Sensorsignal
Min [mA]
Max [mA]
Messwert
Min [ppm]
Max [ppm]

Sensor 4
Sensorsignal
Min [mA]
Max [mA]
Messwert
Min [°C]
Max °C1

9.3 DIGITALE WERTE VON EPIV V4 AKTOREN

Die zusatzlichen Sensoren der EPIV V4 Aktoren (Temperatur,  Sensor 2
Glykol-Messung) kénnen einem Sensordatenpunkt 1-4 Sensorsignal

zugeordnet werden. Sensor 3
Sensorsignal

Die Bezeichnungen «EPIV 1» bzw. «EPIV2» geben an, ob der Min [mA]
EPIV-Aktor an «Actuator 1 (X2) oder «Actuator 2» (X3) Ha i

o ot Messwert
angescnliossen Ist. Min [ppm]

Max [ppm]
Sensor 4
Sensorsignal
Min [mA]
Max [mA]
Messwert
Min [°C]
Max [°C]

MP Temperatur ¥
Nicht Benutzt

--- Hardware Eingang ---
Spannung

Strom

Digital NPN

Widerstand

PT1000

PT100

NI1000 LS

NI1000

--- MP Sensor ---

MP Feuchte

MP CO2

MP Liftungsstufe

MP Temperatur Sollwert

CAMEVIA aaaad

'EPIV1 Temperatur ¥
Nicht Benutzt

--- Hardware Eingang ---
Spannung

Strom

Digital NPN

Widerstand

PT1000

PT100

NI1000 LS

NI1000

--- MP Sensor ---

MP Temperatur

MP Feuchte

MP CO2

MP Liiftungsstufe

MP Temperatur Sollwert
--- EPIV V4 Sensor ---

PSS EPLV L Temperatur I

EPIV1 Glykol

Einstellungen aqu EPIV2 Temperatur

EPIV2 Glykol
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10 EIGENSCHAFTEN UND FUNKTIONEN

10.1 EINSCHALTVERHALTEN UND BOOTLOADER (SOFTWARE UPDATES)

Nach Anlegen der Versorgungsspannung befindet sich das Ger&t fir ca. 20 Sekunden im Bootloader-Modus.
Er wird mit konstantem Leuchten der blauen LED visualisiert. In diesem Modus kann die Firmware des Ger&tes
Uber das Powerline-Signal via Master auf einen neuen Stand gebracht werden.

Im Normalfall wird der Bootloader Modus durch den Master nach wenigen Sekunden abgelbrochen.

Das Gerdat kann auch direkt via USB-Kabel aktualisiert werden. Diese Updatemdglichkeit dient als
Vorsichtsmassnahme gegen unvorhergesehene Anlagen-Probleme oder neue Anforderungen.

Im Bootloader-Modus werden zudem die verwendeten Kommunikationskandle gesetzt. Mehr dazu im
néchsten Kapitel.

Befriebsparameter, wie z.B. der BUS-Timeout oder die verwendeten Kommunikationskandle kénnen via Master,
ohne Firmware-Update zu jeder Zeit eingestellt werden.

10.2BUSUBERWACHUNG BEI BUSSTEUERUNG

Falls das Modul wahrend des eingestellten BUS-Timeouts keine Steuersignale vom Master erhdlt, zwingt es die
Antriebe in die vordefinierte Busausfallposition, falls diese gesetzt ist.

Die Timeoutzeit IGsst sich via Master einstellen.
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Lesungen fUr Brandschutz-
und Entrauchungssteuerungen
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10.3 ADRESSIERUNG UND IDENTIFIKATION

Das Gerat besitzt pro Antrieb eine eindeutige physikalische MAC-Adresse, welche eine automatische
Gerdateerkennung durch den Master erméglicht. Sie ist auf dem Typenschild ersichtlich und jeweils im Doppel
vorhanden. Die MAC-Adressen sind auch im QR-Code hinterlegt.

VKN230-24 PL

230VAC  max. 20 VA
50/60Hz -30...450°C
24VDC/0.8A

AA:BB:CC:DD:EE:01

\

AA:BB:CC:DD:EE:02 |

s

T
I
I
i
i .
I
I
I
I
I

e |

VAV 1 VAV 2
AA:BB:CC:DD:EE:01 @ c€ AA:BB:CC:DD:EE:02

Die BUS-ID (1..16 oder 1..64) definiert die Powerline-Teiinehmeradresse. Standardmdssig ist sie auf 0 gesetzt, d.h.
das Gerdt ist nicht adressiert.

Die Vergabe der BUS-ID kann auf verschiedene Arten erfolgen:

e Durch Einscannen des QR-Code Adressierungsblattes

e Uber den Master (automatisch, oder manuell via Drag and Drop)

e Direkt am Gerd&t Uber die USB-Schnittstelle und der Windows-Software ,,BKN-PL Tool.exe"
(diese Option erméglicht eine Voradressierung. Das Gerdt muss mit 230 VAC versorgt sein)

Neben der BUS-ID gibt es zusatzlich noch die Mdglichkeit eine Kennung in Klartext (ID/Ort) zu vergeben. Sie ist
optional und dient der Lokalisierung der Teiinehmer im Gebdude. Sie kann, wie die BUS-ID, Uber die Master
oder BKN-Software eingegeben werden.
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